
Come già accennato, il modulo non è chiuso obbligando ad 
adattarsi, ma è una base di partenza modulare già molto 
strutturata, sulla quale è possibile eseguire le necessarie 
personalizzazioni se serve anche molto spinte, per adattarlo alle 
specifiche esigenze del caso ma soprattutto la vera potenzialità 
del prodotto è la perfetta e fortissima integrazione con tutti gli 
altri moduli e funzionalità della piattaforma ®CWS, permettendo 
di ottenere una gestione fortemente integrata e convergente in 
un unico sistema di monitoraggio e gestione di tutto ciò che in 
genere viene gestito non senza difficoltà con programmi diversi, 
chiusi e non pensati per dialogare tra di loro.         

Per l'utilizzo del modulo ®CWS-GeBi Gestione Bilance, è 
necessario avere installata e operativa la licenza base ®CWS-
BMN Base monitoring, ed i seguenti pacchetti opzionali attivi: 

®CWES-Act Action + ®CWS-BTC Batch + ®CWS-PRD 
Production    

®CWS-GeBi Gestione Bilance è il modulo base, completamente 
configurabile e fortemente personalizzabile per la gestione 
diretta delle bilance industriali inserite sulle linee di produzione. 

Sviluppato originariamente per l'industria alimentare, oggi è 
utilizzato in tutti i settori che richiedono la pesatura dei prodotti e 
dei semilavorati per i loro processi produttivi, grazie ai già 
numerosi driver di comunicazione per dialogare con le bilance 
più diffuse, ma con la possibilità di introdurre nuovi driver anche 
per prodotti speciali o custom. 

Il modulo ®CWS-GeBi oltre ai driver di comunicazione specifici, 
prevede una serie di potenti funzionalità specifiche per una 
totale interazione real-time delle pesature (Bilance) con le 
ricette e la generazione dati dinamici che poi possono essere 
usati sia per produzione stessa con il modulo addizionale 
®CWS-PRD Produzione o per la gestione e/o generazione delle 
etichette tramite l'ulteriore modulo addizionale ®CWS-GeTi 
Gestione Etichette. 
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CEAM Control equipment

Il prodotto con tutta la documentazione disponibile e i prodotti correlati, sono fruibili e scaricabili online 
tramite il sito sensorstore.it alla pagina specifica del prodotto, accessibile anche direttamente con Tablet o 
Smartphone mediante i l  sistema QrCeam semplicemente inquadrano i l  codice al  lato:    

Come Ordinare: 

Goals:
Sistema unico multiprotocollo per tutte le bilance 

Modulo configurabile & personalizzabile

Interazione con la Gestione Etichette 

Trasparente con il modulo Produzione

Gestione,Pianficazione,Interazione,Reportistica

Interconnessione con software di terze parti (ERP)

Gestione trasparente via WEB in area sicura

Interazione totale con tutta la piattaforma ®CWS

Possibiltà di utilizzo delle APP CWS Android / IOS

Gestione Semplice ed intuitiva
 
®CWS Sistema unico e convergente 

Gestione autonoma e indipendente
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CEAM Control equipment

Il Sensore C313-B  Wireless (Bus Lora-C) con tutta la documentazione 
disponibile, gli accessori e i prodotti correlati, sono fruibili e scaricabili 
online tramite il sito sensorstore.it alla pagina specifica del prodotto, 
accessibile anche direttamente con Tablet o Smartphone mediante il 
sistema QrCeam semplicemente inquadrano il codice al lato:    

Come Ordinare: 

Dimensioni: 

Legenda 
A = 100 mm
B = 74 mm
C = 10 mm
D = 25 mm


